	PERFIL/PROJETO -  POÇO TUBULAR PROFUNDO
SAEMAN – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE MANDURI
MANDURI  - SP

	
	
	
	
	

	
	LITOLÓGICO
[image: image1.bmp]                         0 m

                           Solo 
                           Arenitos, Siltitos e 

                           Argilitos
                           (Fm Adamantina)
[image: image2.bmp]                          60 m                      
                             Basaltos                   
                            (Fm Serra Geral)
[image: image3.bmp]                         190 m

                              Arenitos
                          (Fm Botucatu)
                          200 m
	
	ESQUEMÁTICO
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[image: image7.bmp]                                                 Laje de concreto 1,75 x 1,75  x  0,30
                                                 

                                         Perfuração em Ø 26” até 65 m (rotativo)
                                         Revestimento Ø 20" até 65 m, em tubo de 

                                         Aço preto – sch 30
                                         Cimentação (espaço anular 26”x 20”).                                
  65 m                                                                     
                                          Perfuração em Ø 17 1/2"  de 65 a  190 m

                                               (Rotativo)
                                           Revestimento em  Ø 10” (96m), aço
                                            galvanizado.
                                            Filtros NOLD , Ø10”, (24m)
.


                                        Perfuração em Ø 17 1/2" de 190 m até 200 m

                                        (Rotativo)

                                        Revestimento em Ø 10”, tubo liso (2 m) e 
                                        tubo filtro(18 m), espiralado, , ambos aço 

                                        galvanizados.
                                        De 180 m à 200 m.                                    
    200 m                                   
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	COLUNA GEOLÓGICA
	
	PROJETO SEM ESCALA
	

	
	LEGENDA:
	
	LEGENDA:
	

	
	              Sedimentos
	
	
	PERFURAÇÃO
	
	           LAJE DE PROTEÇÃO
	

	
	               Basaltos
	
	
	CIMENTAÇÃO
	
	             PRÉ FILTRO
	

	
	               Arenitos
	
	
	TUBOS LISOS
	
	             FILTROS
	

	
	
	
	
	
	
	
	



